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                                                               技术方案

广东国税局五山数据处理中心机房UPS供电方案
中达电通股份有限公司
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1、 
项目概述
项目名称：广东省国家税务局五山数据处理中心机房UPS设备
包组内容：UPS电源
用途：机房建设
数量：一批
交货地点：广州市内用户指定地点
2、 客户需求
1、本项目采用8台500KVA UPS组成2套(3+1) 并联冗余双母线系统，系统容量按1500KVA设计，系统包括UPS主机、蓄电池组、蓄电池开关及其连接线路、并机系统附件等。
2、每台UPS配置2组或2组以上的独立后备电池组，单机满载后备时间要求不少于30分钟。电池采用2V电池。
3、整机规格及摆放：立柜式柜架结构，采用下进下出线方式。按照以下房间平面图，在房间内摆放。房间内静电地板至天花板静空高度不小于2.6米。
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4、UPS房间的设计承重能力为最大1.5吨/平方，需制作支架支撑，使之满足楼板承重要求。
3、 供电方案建议

根据上述客户需求，我公司提供由Delta NT系列500KVA UPS所组成的单机供电系统。
1、 UPS选型：

根据标书要求，并结合大型数据中心对UPS的高可靠性要求。
此项目选择Delta NT系列500KVA UPS组成由两台3+1冗余并机系统组成的双母线供电方案

该型号产品的物理尺寸：1900×995×1950（W×D×H） 重量：2400Kg

对承重要求=2400 Kg/1.9×0.995=1269.5 Kg/m2，小于1500 Kg/m2的要求，但是由于电池的重量比较大，因此需要增加承重底座。
2、 供电系统选择：
根据标书的要求，采用500KVA UPS组成两套3+1冗余并联系统，这两套系统组成双母线供电系统。
3、 蓄电池容量选择：
系统后备放电30分钟。

蓄电池型号：DCF126-2/800 2V 800Ah蓄电池
蓄电池数量：2784颗（每台两组，每组174颗）
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方案系统图：
方案配置清单：

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	备注

	1
	500KVA UPS主机
	GES-NT500KVA
	台
	8
	

	2
	电池组系统
	DCF126-2V/800
	颗
	2784
	每台UPS配置两组，每组174颗

	3
	电池架
	DCF126-2V/800
	套
	16
	

	4
	承重支座
	500K UPS专用
	套
	8
	

	5
	电池连接线
	240mm2
	米
	若干
	电缆长度根据现场条件制定

	6
	电池开关柜
	1600A
	台
	8
	

	7
	附属设备
	SNMP卡
	个
	8
	每台一个，智能通信卡


设备平面布置图：
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4、 产品优势分析
台达NT系列 UPS是专家精心研究为大型用户所设计，其主要应用领域为各种数据数据处理系统、电信系统、卫星系统、网络系统、医疗设备、安全紧急逃生设备、监控保全系统、各种工厂设备等。

◆并机共享电池组功能

并机系统可采用共享电池组方案，N+1并机系统中的所有UPS主机可以共享一组或者几组蓄电池，如：同样提供1小时的后备时间的情况下,可减少电池总金额的投资，并可以节省大量的安装空间，提高电池的利用效率，当其中任意一台UPS退出并联系统后仍能保证系统后备时间仍然为1小时而不会减少。

共享电池功能主要优势如下：

· 节省购买电池的资金投资
    共享电池组可以有效减少电池数量，在电池价格飞涨的今天，能够节省的这笔费用是相当可观的。同时，电池数量减少了，相应的搬运、安装等投资也会跟着减少。 

· 节省安装空间投资
    大批量的电池所占用的安装空间也是很大的，减少了电池数量,也就减少了安装空间方面的投资。同时也就减少了房租、装修费、空调配置等方面的投资。
· 节省承重方面的投资 
    电池组是很重的，为了解决楼层承重问题，一般会扩大电池的放置面积或者制做承重支架。如果减少了电池数量，这方面的投资就会相应地省去。

· 绿色环保的功能
    电池本身是高污染产品，其生产、使用以及报废等环节，均会对环境产生不利影响，在不能不用的情况下，只能尽量减少电池使用量，采用电池数量少了， 对环境的破坏就会相对小很多。

· 系统扩容比较方便
对于共享电池组的UPS系统，日后扩容时可以不增加电池，如果现有电池组的后备时间还够用，直接增加UPS主机就行了。扩容会变得非常简单、方便、节省资金。
· 独特可靠的并机技术
台达NT200K UPS采用先进的分散式逻辑控制方法，以高速的微处理器运算为基础的数字化设计，独特的整数补偿运算控制，直接并机技术，在UPS单机之间无需外加并机卡或并机柜，采用环路通讯电缆连接来传递实时信号，提高并机系统的可靠度，实现并机的“均流”控制，使并机系统中的各台UPS，均处于完全“平等”的调控状态之中，各台UPS负载不平衡度小于1%。

采用独特的同步相位调制，每台UPS能“智能”地将位于并机系统中的各台UPS同步跟踪到最佳状态（各台之间的相位差几乎为零）和实时动态调节所带的负载百分比，实现高精度的负载均分功能。在并机系统使用中，任一台UPS发生故障时，该故障的UPS会迅速、可靠地从并机系统中脱机，从而确保并机系统继续提供用户高质量的逆变电源。

台达NT系列UPS可8台UPS直接并机，实现N＋X并联冗余并实现系统的不间断扩容，满足用户的安全需求，达到经济扩容的需求。

· 安全的电池防漏液侦测功能
· 电池漏液侦测线路图
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· 电池漏液侦测原理说明
1、 当电池组中任何一个电池发生漏液而与电池箱接触，由于电池箱外壳已经实施

设备接地，因此对地形成一个电流回路，并于漏液处发生火花及高热，可能

造成电池外壳过热燃烧；

2、 UPS内建电池接地错误自动侦测电路，当电池发生接地故障UPS 将发出警
告，继之将整流器切离，以防止发生更大的灾难。
· 内置同步控制器功能
台达NT系列UPS电源具备内置同步控制电路(LBS)，无须外置同步控制器就可以实现双母线冗余方案供电。
内置同步控制器（LBS）的优点：
· 集成在主控制板中，无须增加外置同步控制柜/模块，减少外部电路，技术更先进，大大提高了系统的可靠度；
· 安装调试简单、方便，无须复杂的接线；
· 适用性强，可以适合中达多系统的UPS；
· 可以实现2路3＋1并联冗余的双母线方案；
· 同步控制线采用1＋1冗余通讯线，即使断掉其中1根对双母线系统无任何影响；

· 同时，提高了UPS系统的性价比，内置同步控制器功能，可为用户节省大量的系统扩容资金。

5、 强大的技术支持与售后服务网络
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中达电通在全国拥有34个服务网点，共有500多位销售服务工程师为用户提供售前、售中、售后的全方位服务，以保证用户在第一时间得到技术支持，内容如下：

服务宗旨：提供品质卓越的不间断电源产品和令客户百分之百满意的服务。

售前服务：                                                                                                                                

  ● 为客户提供电源规划，使客户能享受到最经济，有效的Delta  UPS配置及网络系统管理方案。

  ● 公司可以专案形式满足有特殊要求的客户，并提供各种不间断电源产品。

  ● 客户可向上海总公司，各地分公司及代理商咨询Delta UPS产品的技特性或上网查询

     　www.deltagreentech.com (中文)，中达电通(网络实名)                                                 

  ● 通过各种媒体，全国各地巡展及新产品发布会让客户了解Delta UPS最新产品的功能及特性。                                                                

  ● 公司备有足够的库存，提供快捷的装机服务，满足客户改善用电环境的要求。

售中服务：                                                                                                                                

  ● 安装调试时，对用户进行现场培训，令设备使用人员对设备能够独立操作，正常使用及维护保养。培训内容包括结构原理、故障诊断及临时处理办法，并要求能独立操作不间断电源，排除紧急故障。

      ● 对客户的使用环境包括电源输入、输出、电池、电缆规格等有关准备工作将由专门的技术人员负责。UPS的安装及调试由我公司指定的合格技术人员专门负责。

售后服务： 

  ● 产品售出后即享有当地代理商进行安装、调试及使用解说的服务，并享有Delta品牌保证，终身维护。 

  ● 定期对Delta UPS的使用用户进行培训。

  ● 免费维修期内技术人员会定期提供UPS保养。

  ● 遍布全国的Delta UPS维护网使您的问题可在最短时间内得到解决。 
 公司24小时服务热线：021-58639595
6、 结论 

         上述方案是根据标书要求，经过严格的技术论证后制定出来，鉴于数据中心对于高可靠性的要求，采用Delta NT系列工频UPS组成双总线供电方案。同时NT系列 UPS又具有扩容能力强、智能电池管理、内置同步控制器等特点。
台达UPS供电系统可以为广东国税数据中心提供安全、可靠、永不间断的动力。
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