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1．用户需求

1) 本次中心机房改造需求40KVA UPS两套共4台，采用“1+1”并机冗余双母线方式运行，每套UPS系统按40KVA满负荷下后备时间不得低于3小时配置蓄电池组；
2) UPS系统具有易扩展性，未来UPS数量扩展时简单增加一台同等容量的单机就可实现直接并联冗余或增容，保护用户最初的投资；
3) 设备供应商应具有很好的商业信益，能够及时的提供有效的技术支持及售后服务。

2．方案介绍
2.1 系统框图

[image: image1.emf]
2.2 配置表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	UPS主机
	GES-NT40K
	4台
	1+1并机冗余双母线系统

	2
	蓄电池
	NP100-12
	174节
	并机共用电池组

	3
	电池柜
	DBC30A1
	6个
	3个电池柜/系统

	4
	电池连接线
	阻燃电缆
	6套
	


2.3 方案介绍
采用台达NT40KVA UPS两套“1+1”并机冗余双母线架构运行供电，每套UPS系统后备时间4小时配置电池组。台达NT系列UPS具有多机并联共用电池组功能，共用电池可避免对电池投资的浪费，达到节省资金、安装空间、减少承重的优点，台达NT系列UPS具有高可靠性并机技术，可达8台并联，无须外加并联卡，只要增加一根通讯数据线，且在交流屏预留了两个空开,可在线实现经济扩展冗余或增容,也可继续扩展到N+X多机冗余系统。同时，台达NT系列UPS内置同步控制器功能，简便地实现双母线供电需求，节省投资成本及降低故障节点。
3．优势分析

3.1 并机共用电池组功能
并机系统可采用共用电池组方案，每组电池组由29只电池串联，如：同样给用户提供4小时的后备时间的情况下,可减少电池总金额的投资且适用，可以节省大量的安装空间，提高电池的利用效率，当其中一台UPS退出并联系统后仍能保证系统后备时间为4小时。

通过共用电池功能,可以减少电池污染的排放和节省安装空间等资源,主要优势如下:

· 节省购买电池的资金投资
    系统冗余量占系统总容量的百分之几，就能节省电池总投资的百分之几。在电池价格飞涨的今天，能够节省的这笔费用是相当可观的。同时，电池数量减少了，相应的搬运、安装等投资也会跟着减少。 

· 节省安装空间投资
    大批量的电池所占用的安装空间也是很大的，减少了电池数量,也就成比例地减少了安装空间方面的投资。同时也就减少了房租、装修费、空调配置等方面的投资。
· 节省承重方面的投资 
    电池组是很重的，为了解决楼层承重问题，一般会扩大电池的放置面积或者制做承重支架。如果减少了电池数量，这方面的投资就会相应地省去。

· 节省运营成本投资
    电池数量少了，系统本身以及房间空调所消耗的电能也就少了，需要投入的维护成本也少了，同时还会更加环保。

· 系统扩容比较方便

对于共享电池组的UPS系统，日后扩容时可以不增加电池，如果现有电池组的后备时间还够用，直接增加UPS主机就行了。扩容会变得非常简单、方便、节省资金。
3.2 内置同步控制器功能
台达NT系列UPS电源具备内置同步控制电路(LBS)，无须外置同步控制器就可以实现双母线冗余方案供电。

　　内置同步控制器（LBS）的优点：

· 集成在主控制板中，无须增加外置同步控制柜/模块，减少外部电路，技术更先进，大大提高了系统的可靠度；

· 安装调试简单、方便，无须复杂的接线；

· 适用性强，可以适合中达多系统的UPS；

· 可以实现2路3＋1并联冗余的双母线方案；

· 同步控制线采用1＋1冗余通讯线，即使断掉其中1根对双母线系统无任何影响；

· 同时，提高了UPS系统的性价比，内置同步控制器功能，可为用户节省大量的系统扩容资金。
4.结论

该方案介绍成都市商业银行中心机房改造UPS系统采用“1+1”并联冗余双母线方式供电，系统构成简单、可靠性高，为中心机房内用电设备提供稳定可靠的电源保障，并且故障清除能力强。希望能利用此文提供给更多用户作参考。
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