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                                                               技术方案

政府电子政务

UPS应用方案
中达电通股份有限公司
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1、 
前言
随着信息技术的发展，电子政务已经成为政府不可或缺的一部分，它既是政府提高办公效率、执政水平的重要手段，也是提高政府透明度、政务公开，面对外界的一扇重要的窗口，因此电子政务系统的供电可靠性就显得日益重要。
电子政务机房动力设备包括：低压自动切换系统、低压配电系统、机房防雷及接地系统、交流不间断电源系统、机房环境调节系统、动力设备及环境监控系统等，在部分采用直流用电的传输等设备的电子政务机房中，还需要加入直流不间断电源系统。
2、 客户需求
1、该机房位于大楼七层，建筑面积约为600平方米，对承重要求为800 Kg/m2。
2、在机房内的负载主要是各种计算机、服务器、磁盘阵列等负载。
3、机房内预计摆放机柜6列，每列12台，每台机柜满载会达到3-5KW，并充分考虑到将来扩容，后备放电时间30分钟。
4、机房整体设计应体现“绿色机房、科技机房”的特点，响应国家“节能减排”政策的号召，利用先进技术及设计理念整体提高系统节能指标。
3、 供电方案建议

根据上述客户需求，我公司提供由Delta HIFT高智能容错UPS所组成的分散式供电系统。这个系统方案有以下一些特点：
1、 低承重要求——由于机房内设备总容量比较大，如果选择集中供电方案，至少需要500KVA以上的容量，再考虑到系统可靠性的要求，做成冗余并机系统，这样UPS主机及蓄电池组等设备对楼板承重要求将远远超过700 Kg/m2，不符合要求，因此分散式供电（每列机柜配置一套UPS系统）就从根本上解决了这个问题。
2、 高可靠性——普通的集中式供电系统，如果出现系统性问题，会造成整个系统的供电故障，影响力大，影响面广。而采用分散式供电，即使某一套UPS出现问题，它的影响范围也仅仅局限在某一列机柜，故障的损失将大大的降低。另外，UPS主机内，可以实现模块的N+X冗余方式，这样，系统可靠性大大提高，远远高于普通UPS的单机和并机系统。
3、 按需扩容——随着社会的发展和进步，系统增容是不可避免的，采用分散式供电可以根据每列机柜的实际容量，按需扩容，并且扩容非常简便。而集中式供电的扩容无论是难易程度还是系统风险和扩容成本都很高。另外即使是增加几十KVA的容量，也需要增加一台大容量的主机，会浪费大量的资源。
  设备选择：
1、 UPS选型：

考虑到机房负载情况，以及对可靠性的要求，因此建议采用Delta HIFT高智能容错100KVA UPS 6台，分别为每一列机柜供电。
该型号产品的物理尺寸：520×910×1695（W×D×H） 重量：320Kg

对承重要求=320 Kg/0.52×0.91=676 Kg/m2，小于800 Kg/m2的要求，同时将来即使扩容，增加模块，也不会超过楼板承重值。
2、 供电系统选择：
鉴于系统的重要性及高可靠性要求。所以选择Delta HIFT高智能容错UPS系统——内部采用模块化结构，组成模块N+X冗余结构，因此系统供电可靠性要远远高于普通UPS所组成的并机供电系统。同时在UPS后为每一列机柜配置一个列头柜，方便的进行配电。
3、 蓄电池容量选择：
系统后备放电30分钟。
蓄电池型号：DCF126-12/200 12V 200Ah蓄电池
蓄电池数量：40颗（一组）
电子政务供电原理图：
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电子政务机房布局图：
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方案配置清单：

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	UPS主机
	GES-HIFT80K
	6台
	内部四个模块组成4+1并机冗余系统

	2
	蓄电池
	DCF126-12/200
	240颗
	每台一组，每组40颗

	3
	电池柜
	DBC20B
	12个
	每组电池2个电池柜

	4
	线包组合
	YU379907900
	12套
	


4、 方案优势分析
随着企业对可用性的要求越来越高，为机房或数据中心配置采用容错技术的供电系统的必要性则突显出来。所谓容错，就是采用冗余的资源，使UPS系统具有容忍故障的能力，即在发生故障的情况下，仍能确保系统的逆变输出，为由服务器和存储等关键设备构成的网络系统提供洁净稳定的电源。

HIFT（High-Intelligent Fault-Tolerance）------海福系列，即是Delta公司最新推出的高智能容错UPS，它的显着优势和带给客户的价值包括但不限于：
	产品优势
	客户价值

	MTTR近于0
	最快的系统修复时间

	N+X冗余
	最高的系统可靠性

	随需扩容
	最经济的投资策略

	高效节能
	最低的运行成本

	小配件大管理
	最全面的动环监管
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系统可靠性计算公式：
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HIFT UPS模块2+1冗余系统可靠性：
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HIFT UPS模块1+2冗余系统可靠性：

	供电方案
	75%带载量
	50%带载量
	方案比较

	普通单机
	0.99
	0.99
	

	HIFT UPS
	4+1冗余
	0.9997
	——
	比普通单机UPS高33倍

	
	3+2冗余
	——
	0.999999
	比普通单机UPS高一万倍



HIFT UPS组成的N+X冗余供电系统，系统的实际负载量占设备容量的大小与系统的可靠度息息相关，实际负载量越低，系统冗余度越高，系统可靠度也就越高。这恰恰是普通UPS所无法比拟的。
· 系统可用性高
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可用性是衡量系统提供持续服务的能力。
HIFT UPS采用模块N+X冗余技术，可在线热插拔故障模块，MTTR可视为0
	
	普通UPS
	HIFT UPS

	MTTR
	平均5个工作日
	0


不同供电方案可用性比较（MTBF以20万小时为例） 

	供电方案
	系统可用性（A）
	MTTR

	普通单机
	0.9998
	5个工作日

（40小时）

	HIFT UPS
	4+1冗余
	1
	0

	
	3+2冗余
	1
	0


    HIFT UPS可降低“再发生故障”500－1000
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· 随需扩容
快速变化的业务要求企业机房和数据中心具备灵活性（Agility）。当更多的IT应用强调动态结构时，支撑这些应用的UPS供电系统是必须提前一步到位，还是可以根据需要灵活配置？


传统UPS客户，在规划时必须满足未来可预见的最大负荷功率要求。比如，现在负载总容量虽然只有20kVA，但因将来可能会增长到60kVA，客户在初始配置时通常都会直接采购功率为达到100kVA的UPS，以避免未来因升级困难而导致的容量不足。


HIFT（海福）UPS因采用模块化结构，可以在20kVA到480kVA的宽广范围内，以20kVA为单位来随时随需在线扩容，客户不再需要仅是为未来的可能性而提前投入大笔费用。（见下图）
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HIFT（海福）UPS的这种灵活性，即允许配置容量最贴近实际需求容量的能力，不仅降低了UPS的初始购置成本，更减少了配套设备（如空调）的配置与能耗支出，有效防止了基础设施超前超大规模设计导致的不必要开支。
· 高效节能——降低运营成本

绿色节能不仅是企业对社会的责任，更与企业运营成本息息相关。

通常带载越少，UPS效率越差。而HIFT（海福）UPS，即使带载只有额定容量的15%，整机效率亦超过90%；当带载达到27%时，效率就已高达94%。效率在百分比上的每一小步提升，能耗支出的节省都是一大步。
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HIFT UPS效率曲线图

效益分析：
UPS一年耗电量：
	
	普通UPS
	HIFT UPS
	比较

	整机效率
	88%
	94%
	

	自耗电量
	20158
	4718
	15540（HIFT UPS节省）

	自耗电电费
（按工业用电1.8元/度计算）
	36284
	8492
	27792（HIFT UPS节省）


空调制冷成本（以空调的EER(能效比)为3.3来计算）： 
	
	普通UPS
	HIFT UPS
	比较

	整机效率
	88%
	94%
	

	自耗电量
	20158
	4718
	15540（HIFT UPS节省）

	空调耗电量（1/3.3）
	6108
	1573
	4535度（HIFT UPS节省）

	自耗电电费

（按工业用电1.8元/度计算）
	10994
	2831
	8163元（HIFT UPS节省）


根据上述计算，采用HIFT UPS与普通UPS相比较，仅从电费这一项上来计算，

每年两台80KVA的HIFT UPS每年节省的电费=（15540+4535）度×1.8元×2
                                         = 72270元。
5、 强大的技术支持与售后服务网络

[image: image6]
中达电通在全国拥有34个服务网点，共有500多位销售服务工程师为用户提供售前、售中、售后的全方位服务，以保证用户在第一时间得到技术支持，内容如下：

服务宗旨：提供品质卓越的不间断电源产品和令客户百分之百满意的服务。

售前服务：                                                                                                                                

  ● 为客户提供电源规划，使客户能享受到最经济，有效的Delta  UPS配置及网络系统管理方案。

  ● 公司可以专案形式满足有特殊要求的客户，并提供各种不间断电源产品。

  ● 客户可向上海总公司，各地分公司及代理商咨询Delta UPS产品的技特性或上网查询

     　www.deltagreentech.com (中文)，中达电通(网络实名)                                                 

  ● 通过各种媒体，全国各地巡展及新产品发布会让客户了解Delta UPS最新产品的功能及特性。                                                                

  ● 公司备有足够的库存，提供快捷的装机服务，满足客户改善用电环境的要求。

售中服务：                                                                                                                                

  ● 安装调试时，对用户进行现场培训，令设备使用人员对设备能够独立操作，正常使用及维护保养。培训内容包括结构原理、故障诊断及临时处理办法，并要求能独立操作不间断电源，排除紧急故障。

      ● 对客户的使用环境包括电源输入、输出、电池、电缆规格等有关准备工作将由专门的技术人员负责。UPS的安装及调试由我公司指定的合格技术人员专门负责。

售后服务： 

  ● 产品售出后即享有当地代理商进行安装、调试及使用解说的服务，并享有Delta品牌保证，终身维护。 

  ● 定期对Delta UPS的使用用户进行培训。

  ● 免费维修期内技术人员会定期提供UPS保养。

  ● 遍布全国的Delta UPS维护网使您的问题可在最短时间内得到解决。 
 公司24小时服务热线：021-58639595
6、 结论 

         上述方案是根据客户现场实际状况以及需求，经过严格的技术论证后制定出来， HIFT UPS所组成的UPS冗余并联系统可提供更高的可靠性，并具有随需扩容能力、运营成本低等特点。台达UPS供电系统为电子政务系统的可靠运行保驾护航。
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